
Használati útmutató 
 

Fém alkatrészekből összeszerelt működő italtartó-és adagoló, mixer. 

Alkotórészek és méretek: 

csiszolt keményfa alaplap (21x30x1,8 cm) 

acélcső tengely+tartó (1/2" - 20 cm magas) 

t-idom (1/2") 

kifolyó csap (réz, vagy horganyzott) 

közcsavar 

italnyak tartó 

Teljes méret: 30x39 cm 

Az ital nem tud lefolyni a tartó csőbe, mert a teteje le van zárva. 

 

Üzembe helyezés: 

 

 - A szállítási méret csökkentése miatt - (teljesen összeszerelve hatalmas postaköltség lenne) - a 

szerkezetet a fa talpra két csavarral rögzíteni kell. Előre ki van fúrva és a csavarok a dobozban 

találhatók. A szeszes üveg tetején a műanyag borítást egészen a nyakig távolítsuk el, hogy a 

fémnyakba minél mélyebben be tudjon csúszni az üveg és ezáltal stabilan álljon! 

 

Tisztítás: 

 

- A szerkezet szabvány vizes szerelvényekből áll, amit a háztartásokban is használnak. Az üzembe 

helyezés előtt ajánlott egy bő, forróvizes átöblítés, kinyitott csapokkal. 

 

Karbantartás: 

 

Külön karbantartást nem igényel. Néha ajánlott átöblíteni. 


